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SUORITUSTASOILMOITUS 01.07.2013
Nro . 45 CPRversio2

1. Tuotetyypin yksildivdtunniste.
SAGA 20 PK

2. Tuotteen tunniste
SAGA 20 PK

3. Aiottu kdyttotarkoitus
Jatkuvalammitteinen puukiuas saunatilan lammittamiseen

4. Valmistaja

Helo OY

Tehtaankatu 5-7 11710 Riihimaki Suomi
+368 2075060476  info@helo.fi

5. Valmistajan virallinen edustaja.

6. AVCP -menettely
AVCP 3

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP

VTT Expert Servicess Ltd

Notiified Body No 0809

Test report No. VTT-S-08601-12

Jatkuvalammitteiset saunan puukiukaat,

Menettely 3:direktiivi 89/106ETY (rakennustuotedirektiivi) liitetté 11I.2.(i). vaihtoehto 2
Laadunvalvonta ei sertifioitu ISO 9001 mukainen



8. ILMOITETUT SUOQRITUSTASOT

Perusominaisuudet
Paloturvallisuus

Suoritustaso

Yhdenmukaistetut tekniset eritelméat
SFS-EN 15821 2011

suunnittelu vatmistus ja kekoaminen Pass 42141
lamp&pintojen puhdistaminen pass 422
hormiliitos Pass 423
tuhkalaatikko ja tuhkanpoisto Pass 424
arina Pass 4.25
patamisifman sy6tto Pass 4286
savukaasun s&atdé Pass 427
tulipesan luukut ja tayttsluukut Pass 428
savukanavan ohivirtauslaitteisto Pass 429
kayttdosien impdtilan nousu Pass 5.1
vigrefsten palavien materiaalien

Iarnpgtlla valrnjlstajan Pass 59

madrittelemilla

suojaetaisyyksilla
Palamistuctteiden paastot
suunnittelu valmistus ja kokoaminen Pass. 42141
arina Pass 425
palamisilman syottd Pass 4.26
savukanavan ohivirtauslaitteisto Pass 4,29
edessa olevat polttoaineen pitimet ja tai

syvyytta liséavat levyt Pass. 4210
Pintaldmpétila
suunnittelu valmistus ja kokoaminen Pass 4211
kéyttdosien [&mpotHan nousu Pass 5.1
viereisten palavien materiaalien

lampétila valmistajan Sivulle 250mm, taakse 250mm, eteen 59

mééarittelemilld 500mm, ylés 1400mm, '

suojaetaisyyksilla
Vaarallisten aineiden vapautuminen | NPD ZA1
Puhdistettavuus
suunnitlelu valmistus ja kokoaminen Pass 4.2.11
lamp0pintojen puhdistaminen Pass 4.2.2
tuhkalaatikko ja osien poistaminen Pass 424




turvallisuustestin mukaan

arina Pass 426
avukaasun lampétila 412C 6.1
Mekaaninen lujuus

suunnittelu valmistus ja kokoaminen Pass 4,211
hormiliitos Pass 423
Ldmméntuotto ja hydtysuhde

hiilimonoksidipaasto Pass 0,6% 13% 02 6.2
kokonaishyétysuhde 68% 6.3
savukanavan veto -17Pa 6.4
polttoaine lisaykset 12Kg 6.5
lammaéntuotto huonetilaan 20kw 6.6
Pitkaaikaiskestavyys Pass 4212
savukaasun maksimi lampétila 570C

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Jan Bjérkbom Toimitusjohtaja
(nimi, tehtavé)

Riihimaki 11.06.2013
(paikka ja paivamaara)




