helo

SUORITUSTASOILMOITUS 01.07.2013
Nro . 27 CPRversio2

1. Tuotetyypin yksiléivatunniste.
KARHU 27 PK, 27 PK JK, 27 PK VO, 27 PK VWV

2. Tuotteen tunniste
KARHU 27 PK, 27 PK JK, 27 PK VO, 27 PK VV

3. Aiottu kéyttotarkoitus
Jatkuvaldmmitteinen puukiuas saunatilan lBmmittdmiseen

4, Valmistaja

Helo QY

Tehtaankatu 5-7 11710 Riihimaki Suomi
+358 2075060476  info@helo.fi

5. Valmistajan virallinen edustaja.

6. AVCP -menettely
AVCP 3

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP

VTT Expert Servicess Ltd

Notiified Body No 0809 ja VTT-S05819-1

Test report No. VTT-05819-12

Jatkuvalammitteiset saunan puukiukaat,

Menettely 3:direktiivi 89/106ETY (rakennustuotedirektiivi) liitetta [11.2.(i). vaihtoehto 2
Laadunvalvonta ei sertifioitu 1ISO 9001 mukainen



9. ILMOITETUT SUORITUSTASOT

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Paloturvallisuus SFS-EN 15821 2011

suunnittelu valmistus ja kokoaminen Pass 4.21.1
[dmpd&pintojen puhdistaminen pass 422
hormiliitos Pass 423
tuhkalaatikko ja tuhkanpoisto Pass 4,24
arina Pass 425
palamisilman syottd Pass 428
savukaasun saato Pass 427
tulipesan luukut ja tayitdluukut Pass 428
savukanavan chivirtauslaitteisto Pass 429
kayltdosien [ampdtilan nousu Pass 5.1
vigreisten palavien materiaalien

Yampotila valmistajan

madritielemila Pass 52

suojaetéisyyksilla
Palamistuotteiden paastét
suunnittelu valmistus ja kokoaminen Pass. 42141
arina Pass 425
palamisilman syittd Pass 426
savukanavan ohivirtauslaitteisto Pass 429
edessa olevat polttoaineen pitimet ja tai

syvyyltd lisavat ievyt Pass. 4210
Pintalamp6tila
suunnittelu valmistus ja kokoaminen Pass 42141
kayttdosien [Ampdtilan nousu Pass 5.1
were|steij pal:aylen maltengahen Sivulle 400mm, taakse 400mm, eteen

1&mpétila valmistajan .

an o 500mm, ylés 1333mm, 5.2

madritielemilla vesiséiltn puolella 150mm

suojaetdisyyksilld P
Vaarallisten aineiden vapautuminen | NPD ZA 1
Puhdistettavuus
suunnitelu valmistus ja kokoaminen Pass 4.2.1.1
lampdpintojen puhdistaminen Pass 422
tuhkalaatikko ja osien poistaminen Pass 424




arina Pass 426

avukaasun l&mpétila 353C 6.1

Mekaaninen lujuus

suunnittelu valmistus ja kokoaminen Pass 42141

hormiliitos Pass 423

Ldmmontuotto ja hydtysuhde

hillimonoksidipaésto Pass 0,3% 13% 02 6.2
kokonaishyotysuhde 71,7% 6.3
savukanavan veto -17Pa 6.4
polttoaine lisiykset 9,5Kg 6.5
lamméntuotto huonetilaan 24, Tkw 6.6
Pitkaaikaiskestavyys Pass 4.21.2
savukaasun maksimi lampétila 576C

turvallisuustestin mukaan

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Jan Bjorkbom Toimitusjohtaja
{nimi, tehtava)

Riihimaki 11.06.2013
(paikka ja paivamaara)




